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WYSOKOWYDAJNY MODUL
MONOKRYSTALICZNY PERC

RSM40-8-385MB-405M8B
120 CELL 385-405Wp

Modut mono PERC Moc
1500VDC 21.1%
Maksymalne napiecie Efektywnos$¢

NAJWAZNIEJSZE CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

Globalna, wiarygodna finansowo firma sklasyfikowana w ran-
kingu Tier 1, z niezaleznie certyfikowang, najnowoczesniejsza
produkcjg automatyczng

Najnizszy wspotczynnik cieplny mocy w branzy
Najdtuzsza oferowana na rynku 15-letnia gwarancja produktu

Doskonata wydajnos¢ przy niskim promieniowaniu stonecznym

Wysoka odpornos¢ na degradacje indukowanym napieciem
(PID)

Waska dodatnia tolerancja mocy (0~+3%)

Dwuetapowa 100% kontrola EL gwarantujaca produkt wolny
od wad

Znacznie mniejsze straty zwigzane z niedopasowaniem mo-
dutéw dzieki sortowaniu wedtug Imp modutu

Gwarantowana niezawodnos¢ i najwyzsza jakosc znacznie
wykraczajaca poza wymagania certyfikatow
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Certyfikat potwierdzajacy odpornos¢ na trudne warunki

% b Srodowiskowe

* Powierzchnia antyrefleksyjna i zapobiegajaca zabrudzeniom
minimalizuje straty mocy spowodowane osadzaniem sie

RISEN ENERGY CO., LTD. pruduiburza I
Risen Energy to czotowy globalny producent wysokowydajnych produktéw fotowolta * Wysoka odpornos¢ na mgte solna, amoniak i nawiewany piasek
icznych, klasyfikowany w rankingu Tier 1 oraz dostawca kompleksowych rozwigzan sprawia, ze produkt stanowi idealne rozwiazanie dla Srodowiska
biznesowych dla energetyki mieszkaniowej, komercyjnej i uzytkowej. Firma, zatozona w nadmorskiego, rolniczego czy pustynnego

1986 r. i od 2010 roku notowana na gietdzie, przyczynia sie do generowania zyskéw L, L . )
swoich klientéw na catym $wiecie. Innowacje techniczne i handlowe w pofaczeniu ze + Doskonata odpornos¢ na obciazenie mechaniczne 2400 Pa i
znakomitg jakoscia oraz kompleksowym wsparciem technicznym to cechy wyrdzniajace obciazenie $niegiem 5400 Pa

wszystkie rozwigzania biznesowe Risen Energy w zakresie fotowoltaiki, ktére sg zarazem
jednymi z najbardziej opfacalnych i wydajnych w branzy. Dzigki obecnosci na lokalnym

rynku i stabilnej sytuacji finansowej jestesmy w stanie budowac strategiczna, wzajemnie GWARANCJA LINIOWA WYDAJNOSCI
owocna wspotprace z naszymi partnerami, poniewaz wspoélnie mozemy czerpac korzysci

z rosnacej wartosci zielonej energii. 12-letnia gwarancja na produkt / 25-letnia gwarancja liniowa mocy
Tashan Industry Zone, Meilin, Ninghai 315609, Ningbo | Chiny "

Tel: +86-574-59953239  Faks: +86-574-59953599 100% .
E-mail: marketing@risenenergy.com Strona internetowa: www.risenenergy.com 98% standard Risen [l
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% Uprzejmie prosimy o zapoznanie sie Z aktualng wersjg Ograniczonej gwarancji produktu,
ktdra zostata oficjalnie opublikowana przez Risen Energy Co., Ltd.

Moc gwarantowana
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DANE ELEKTRYCZNE (STC)

Wymiary modutu fotowoltaicznego Numer modelu RSM40-8-385MB ~ RSM40-8-390MB ~ RSM40-8-395MB ~ RSM40-8-400MB ~ RSM40-8-405MB
Jednostia:mm Moc znamionowa w watach - Pmax (Wp) 385 390 395 400 405
e s Napieciew obwodzie otwartym-Voc(y)  40.38 40.69 41.00 41.30 41.60
— Prad zwarciowy - Isc (A) 12.15 12.21 12.27 12.34 12.40
Napiecieyy Punkciemocy maksymalne] | 53 6 33.88 34.14 34.39 34.64
. Prad w punkcie mocy maksymalnej - Impp (A) 11.46 11.52 11.58 11.64 11.70
D - Wydajnos¢ modutu (%) * 20.0 20.3 20.5 20.8 211
O STC: Promieniowanie stoneczne 1000 W/m?, temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM 1,5 zgodnie z EN 60904-3.

* Wydajno$¢ modutu (%): zaokraglony do najblizszej liczby

. = R
DANE ELEKTRYCZNE (NMOT)
° @ Numer modelu RSM40-8-385MB ~ RSM40-8-390MB ~ RSM40-8-395MB ~ RSM40-8-400MB  RSM40-8-405MB
T j Moc maksymalna - Pmax (Wp) 291.8 295.6 299.4 303.1 306.9
A Al i Napiecie w obwodzie otwartym - Voc (V) BI#E5) 37.84 38.13 38.41 38.69
I Prad zwarciowy - Isc (A) 9.96 10.01 10.07 10.12 10.17
=\ Napiede wpunkciemocy maksymalnej 34,50 31.44 31.68 31.91 32.15
Prad w punkcie mocy maksymalnej - Impp (A) 9.35 9.40 9.45 9.50 9.55
NMOT: Natezenie promieniowania 800 W/m?, Temperatura otoczenia 20°C, Predkos¢ wiatru 1 m/s
]A DANE MECHANICZNE
Ogniwa stoneczne Monokrystaliczne
Konfiguracja ogniw 120 ogniwa (5x12+5x12)
Charakterystyke oo roooMB  orzy réinym Wymiary modutu 1754x1096x30mm
15 T T pro'mien'iowar'\iu sl'one:z'nym T 450 Waga 21kg
g: 100 wim* 7 400 Przednia powtoka Wysoka przepuszczalnos¢, niska zawartos¢ zelaza, szkto hartowane ARC
2%5 800 win” o s Tylna powtoka Biata fo.li;?
% gd e00wWim: 250 ¥ Rama Aluminium anodyzowane, stop 6005-2T6, Czarny
= 2: 400 W/m? 200 = Skrzynka przytaczowa W szczelnej obudowie, IP68,1500 V DC, 3 diody bocznikowe Schottky
z: % izg Kable 4.0mm? (12AWG), dodatni(+)350mm, ujemny (-)230mm (Connector Included )
i: 50 Ztacza Risen Twinsel PV-SY02, IP68
0 * * * T Fo
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TEMPERATURA | MAKSYMALNE WARTOSCI ZNAMIONOWE

Charakterystyka pradowo-napieciowa przy réznych temperaturach

(AM1.5, 1000W/m?) Nominalna temperatura robocza modutu (NMOT) 44°C+2°C
154
:g- Wspdtczynnik temperaturowy Voc -0.25%/°C
4 Wspotczynnik temperaturowy Isc 0.04%/°C
% 15: Wspotczynnik temperaturowy Pmax -0.34%/°C
2 8]
= 3 Temperatura robocza -40°C~+85°C
] Maks. napiecie systemu 1500VDC
g: Maks. prad nominalny bezpiecznika szeregowego 20A
K
0 ' T T A T Ograniczenie pradu wstecznego 20A

0 30
Napiecie (V)

Nasi partnerzy:

INFORMACJE DOTYCZACE PRZESYLKI

40ft(HQ) 20ft
Liczba modutow w kontenerze 936 216
Liczba modutéw na palecie 36 36
Liczba palet w kontenerze 26 6
Wymiary palety (dt. x szer. x wys.) w mm 1770x1120%x1236 1770%1120%x1236
Masa brutto opakowania [kg] 800 800
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