System Dome b

| Wszechstronne rozwiazanie dla dachdw ptaskich - rozwigzania dla
wszystkich pokry¢ dachowych

| System zoptymalizowany pod katem balastu, oparty na najnowszych
standardach tuneli aerodynamicznych

| Bezpieczne zakotwienie za pomoca kotwy statej dla dachow < 10 i niskie
rezerwy obciazenia

| System zoptymalizowany pod katem komponentow
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Wiasciwosci

Dome 6 Xpress

/ 4 kroki montazowe dla superszybkiego montazu

| Oszczedzajace czas wyrdwnywanie szyn za pomoca
przymiaru Dome Speed Spacer

|/ System zatrzaskowy dla szczytéw i beznarzedziowe
taczenie szyn

Dome 6 Classic LS

/ Do montazu na dtuzszym boku modutu
/ Dla modutéw o wymiarach do 2390 x 1170 mm
/ Na podstawie Dome 6 Classic

Dane techniczne

D-Dome 6

Dome 6 Classic

| Elastyczny rozstaw rzedow

/ Nadaje sie do dachow foliowych, bitumicznych,
zwirowych i zielanych

/ Nadaje sie do dodatkowego podwyzszenia na
blachach trapezowych
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Potaczenie state i wyréwnanie potencjatéw

/ Dome FixPro: Kotwa dachowa z potgczeniem statym
dla nachylenia dachu < 10°.

| TerraGrif: do bezposredniego wyréwnania potencja-
toéw na dachu

S-Dome 6

Obszar zastosowania

Typ mocowania/potgczenia dachowego

Wymagania
moduty]

Ciecie termiczne Szyna nosna
Dome 6 Xpress max. 16 m
Classic 6/Classic 6 LS max. 12m
Minim. odlegtos¢ do krawedzi dach 600 mm
Kat nachylenia 10°
Materiat

140mm 47-264mm

Dachy ptaskie < 10° z pokryciem membranowym lub bitumicznym, na dachach betonowych,
zwirowych lub zielanych

= Balastowane i bez przejscia przez dach: < 3°. / Z potgczeniem statym Koputka FixPro: > 3°
= Minimalna wielkos¢ systemu: 2 elewacje (4

= Minimalna wielko$¢ systemu: 2 moduty

= Dopuszczalne wymiary modutu [dt.xszer.xwys.): 1448-2390 x950-1170 x 30-50 mm
= Dopuszczalne mocowanie po stronie ramy modutu krotkiego
[zob. k2-systems.com/en/approved-modules-dome-6]

Seria modutéw Szyna nosna Seria modutéw
max. 16 m max. 15m max. 15m
max. 16 m max. 12m max. 15m

Mat S

= Peak, SD, Montageschiene, MidPlate, EndPlate, Connector, Porter, MiniClamps:
Aluminium EN AW-6063 T66 i AW-6082 T6
= Mat S: EPDM; Wiatrowka: Magnelis; Mate czgsci: Stal nierdzewna [1.4301) A2-70

1478 mm

434-542mm
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