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HiKu6 Mono PERC

535-555 W
CS6W-530|535|540(545|550|555MS

WIEKSZA MOC

Moc modutu do 555 W
Wydajnos$¢ modutu do 21,5%

Rozszerzona gwarancja na materiaty i wykonanie*

Do 4,5% nizszy koszt energii elektrycznej (LCOE)
Do 5,6% nizszy koszt systemu

Gwarancja liniowej mocy wyjsciowej*

Kompleksowa technologia minimalizowania

LID/LeTID, do 50% mniejsza degradacja Spadek mocy w 1. roku nie wiekszy niz 2%

Roczny spadek mocy w kolejnych latach nie wiekszy niz 0,55%

L. . . . , *Zgodnie z obowigzujgcym o$wiadczeniem w sprawie ograniczonej gwarangji firmy Canadian Solar.
Zgodnos$¢ z wiodgcymi modelami regulatordw, T

Wydajny produkt dla elektrowni CERTYFIKATY SYSTEMU ZARZADZANIA*
1SO 9001:2015 / System zarzadzania jakoscig
1SO 14001:2015 / Normy dotyczace systemu zarzadzania $rodowiskowego
1SO 45001: 2018 / Miedzynarodowe normy bezpieczenstwa i higieny pracy

Wieksza tolerancja na zacienienie 1EC62941: 2019 / System kontroli jakosci dla procesu produkcji modutéw
fotowoltaicznych

CERTYFIKATY PRODUKTU*

IEC 61215/ IEC 61730 / CE / INMETRO / MCS / UKCA

Zatwierdzone przez CEC (stan Kalifornia w USA) / FSEC (stan Floryda w USA)
UL 61730 / IEC 61701 / IEC 62716 / IEC 60068-2-68

UNI 9177 Odpornos$¢ na dziatanie ognia: Klasa 1/Take-e-way

Minimalizuje wptyw mikropekniec C@Lsc € @ hﬁm‘

*Konkretne certyfikaty, obowigzujace dla réznych typéw modutéw i rynkéw, réznig sie. Dlatego
nie wszystkie wymienione tu certyfikaty maja jednoczesnie zastosowanie do zaméwionych
Duze obciqjenie $n iegiem do 5400 Pa, albo stosowanych przez ciebie produktéw. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem

C . handlowym Canadian Solar, aby potwierdzi¢ konkretne certyfikaty, dostepne dla twojego
*
obaqzenle wiatrem do 2400 Pa produktu i obowigzujgce w regionach, w ktérych produkty te s stosowane.

CSI Solar Co., Ltd. jest zaangazowana w dostarczanie klientom
wysokiej jakosci rozwigzan w zakresie stonecznych modutéw
fotowoltaicznych, energii stonecznej oraz akumulatoréw do
magazynowania energii. Firma zostata uznana za dostawce
modutéw nr 1 w zakresie stosunku jakosci i wydajnosci do ceny
wedtug IHS Module Customer Insight Survey. W ciggu ostatnich
22 lat firma dostarczyta na catym Swiecie najwyzszej jakosci moduty
*Szczegbtowe informacje znajduja sig w instrukcji instalacji. stoneczne o tacznej mocy przekraczajgcej 100 GW.

CSI Solar Co., Ltd.
199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, support@csisolar.com

WIEKSZA NIEZAWODNOSC
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DANE ELEKTRYCZNE | STC* DANE MECHANICZNE

CS6W 530MS 535MS 540MS 545MS 550MS 555MS Specyfikacja
Maks. moc znamionowa (Pmax) 530 W 535W 540 W 545W 550W 555W Typ ogniwa
Opc. napiecie robocze (Vmp) 409V 411V 413V 415V 41,7V 419V Uktad ogniw
Opc. moc robocza (Imp) 12,96 A 13,02 A 13,08 A 13,14 A 13,20 A 13,25A Wymiary
Napiecie w obwodzie otwartym (Voc) 48,8V 49,0V 492V 494V 496V 498V Waga

Prad zwarciowy (Isc)
Wydajno$¢ modutu

13,80 A 13,85A 13,90 A 13,95 A 14,00 A 14,05 A

Pokrywa przednia
205% 20,7% 20,9% 211% 21,3% 21,5%

Rama
Temperatura robocza od -40°C do +85°C
o Skrzynka J-Box
Maks. napiecie systemu 1500 V (IEC/UL) lub 1000 V (IEC/UL) ;
Przewéd

TYP 1 (UL 61730 1500 V), TYP 2

Odpornos¢ ogniowa modutu (UL 61730 1000 V) lub KL ASA C (IEC 61730)

Dtugos¢ przewodu

Maks. obcigzalnos¢ bezpiecznika (razem ze ztaczem)

w potaczeniu szeregowym 25A Ztycze
Klasyfikacja zastosowania Klasa A Na palecie
Tolerancja mocy 0~+10W W kontenerze (HQ 40')

*W standardowych warunkach testowych (STC) o natezeniu napromieniowania 1000 W/m?,

widmie AM 1,5 oraz temperaturze ogniwa 25°C. przedstawicielami handlowymi

DANE ELEKTRYCZNE | NMOT*
CSew
Maks. moc znamionowa (Pmax)

530MS 535MS 540MS 545MS 550MS 555MS
397W 401W 405W 409W 412W 416 W
383V 385V 387V 389V 391V 393V
10,38 A 1042A 10,47 A 10,52 A 10,55 A 10,59 A

Opc. napiecie robocze (Vmp) Specyfikacja

Dane
Monokrystaliczne
144 [2 x (12 x 6)]
2278 x 1134 x 30 mm
27,6 kg

Szkto hartowane z powtoka
antyrefleksyjng o grubosci 3,2 mm

Anodyzowany stop aluminium
IP68, 3 diody obejsciowe
4 mm?2 (IEC), 12 AWG (UL)

350 mm (+) / 250 mm (-)
lub niestandardowa dtugosc*

T6 lub MC4-EVO?2, lub MC4-EVO2A
35 sztuk
700 lub 630 sztuk (tylko USA i Kanada)

*Aby uzyskac szczegdtowe informacje, nalezy skontaktowac sie z miejscowymi

i technicznymi firmy Canadian Solar.

CHARAKTERYSTYKA TEMPERATUROWA

Dane

Opc. moc robocza (Imp)

Napiecie w obwodzie otwartym (Voc) 46,1V 46,3V 465V 46,7V 469V 47,1V
11,13A11,17A11,21A11,25A 11,29A 11,33 A

Prad zwarciowy (Isc)

*W przypadku znamionowej temperatury roboczej modutu (NMOT), promieniowaniu 800 W/m?,
widma AM 1,5, temperatury otoczenia 20°C, predkosci wiatru 1 m/s.

Wspdtczynnik temperaturowy (Pmax)
Wspdtczynnik temperaturowy (Voc)
Wspbtczynnik temperaturowy (Isc)
Znamionowa temperatura robocza modutu

-0,34% / °C
-0,26% / °C
0,05% / °C
41 +3°C

INFORMACJE DLA PARTNERA

*Specyfikacja i kluczowe cechy podane w niniejszej karcie charakterystyki produktu moga nieznacznie
réznic sie od rzeczywistych produktéw w zwigzku z nieustannym wprowadzaniem nowatorskich
rozwigzan i usprawnien. CSI Solar Co., Ltd. zastrzega sobie prawo dokonywania niezbednych zmian
informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie w dowolnej chwili i bez wczesniejszego
powiadomienia.

Nalezy pamieta¢, ze moduty fotowoltaiczne moga by¢ obstugiwane i instalowane wytgcznie przez
wykwalifikowane osoby posiadajgce wymagane umiejetnosci zawodowe - przed rozpoczeciem
uzytkowania modutéw fotowoltaicznych naszej firmy prosimy o uwazne przeczytanie instrukcji
bezpieczenstwa i instalacji.

CSI Solar Co., Ltd.
199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, support@csisolar.com
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