MetaRoof-Mini-szyna

Wersja pozioma
3 §

OPIS CECHY

Rozwigzanie z mini-szynami utatwia szybki montaz ramowych modutéw 1. Oszczedza czas i koszty instalacji. Szybka instalacja bez szyny w celu obnizenia
fotowoltaicznych na dachach z blachy trapezowe;j. kosztow.

Prosta konstrukcja pozwala na tatwy montaz na dachu. 2. Doskonata wodoodpornosé. Uszczelka EPDM pod mini-szynami chronigca przed
Gumowa podktadka EPDM dodatkowo zapewnia doskonatg wodoodpornos¢. przeciekaniem wody.

3. Uniwersalny dla wiekszos$ci rodzajow dachéw z blachy trapezowe;j.
Dostosowany projekt. Diugo$¢ mini szyny mozna regulowac.

SPECYFIKACJA

Szyna MetaRool-MT-Mini Rail
Blacha

0-45°

60m/s

1,6 KN/m’

Rama/Bezramowy

Poziom

BSEN1991, ASCE7-10, BS 6399, AS-NZS 1170, GB 50009-2012, MS 1553

CERTYFIKATY E cep . @ @ @ AL-6005-T6 i SUS304 i EPDM

Srebrny/Czarny
15 lat
Opis 4-Panel 6-Panel 8-Panel 10-Panel 12-Panel
'l Mini-szyna pozioma L150 14 18 22 26
E Mini-szyna pionowa L440 10 14 18 22 26
=3 Zacisk koricowy 4 4 4 4 4
H Zacisk srodkowy 6 10 14 18 22
5 Uziemienie 10 14 18 22 26
=3 Zacisk na kabel 4 6 8 10 12
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